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1 Hinweise
1.1 Zudieser Anleitung

Diese Anleitung gilt fir den wesmartify Smart Home Aktor Switch It TASMOTA. Sie enthalt
Informationen, die fur die Inbetriebnahme und Bedienung notwendig sind. Bevor mit dem
Gerat gearbeitet wird, ist diese Anleitung vollstandig und grundlich zu lesen. Die Anleitung
ist aufzubewahren und an nachfolgende Benutzer weiterzugeben.

Diese Anleitung sowie zusatzliche Informationen zum wesmartify System stehen
unter www.wesmartify.de zur Verfigung.

Systeminformationen, Funktionen und Bedienschritte aus der Anleitung des wes-

martify Smart Home Aktor Switch It TASMOTA (WSF-SW-AKT-2316) sind zu be-
riicksichtigen.

1.2 Symbole

Folgende Symbole werden in dieser Anleitung verwendet:

Weist auf eine Gefahr mit mog- Kennzeichnet eine wichtige oder
lichem Personenschaden hin. natzliche Information.
* Voraussetzung J

° Aufzahlung ohne feste Reihenfolge 1, 2.

Ergebnis, das aus einer Handlung
erfolgt.

Aufzahlung ohne feste Reihen-
folge

2 Sicherheit
2.1 Personelle Voraussetzungen

Die Elektroinstallation ist nach den aktuellen nationalen Bestimmungen sowie den Vor-
schriften des ortlichen EVUs auszufthren. Diese Anleitung setzt Fachkenntnisse voraus,
die einem staatlich anerkannten Ausbildungsabschluss in einem der folgenden Berufe ent-
sprechen:

* Anlagenmechaniker/in flir Sanitar-, Heizungs- und Klimatechnik

e Elektroanlagenmonteur/in oder

* Elektroniker/in entsprechend den in der Bundesrepublik Deutschland amtlich bekannt
gemachten Berufsbezeichnungen sowie den vergleichbaren Berufsabschliissen im eu-
ropaischen Gemeinschaftsrecht.

2.2 Bestimmungsgemale Verwendung

Der wesmartify Smart Home Aktor Switch It TASMOTA ist eine Systemkomponente des
wesmartify Premium Smart Home Systems und dient

e der ortsfesten Installation in wohnungsahnlichen Umgebungen,

* der Schaltung angeschlossener elektronischer Verbraucher,

e der Verbindung und Kommunikation weiterer wesmartify Smart Home Komponenten.
Jegliche andere Verwendung, Anderungen und Umbauten sind ausdrcklich untersagt.
Eine nicht bestimmungsgemafe Verwendung fuhrt zu Gefahren, fur die der Hersteller
nicht haftet und zum Gewahrleistungs- und Haftungsausschluss.

2.3 Sicherheitshinweise

Zur Vermeidung von Unfallen mit Personen- und Sachschaden sind alle Sicherheitshinweise
in dieser Anleitung zu beachten. Fir Personen- und Sachschaden, die durch unsachgema-
Be Handhabung oder Nichtbeachten der Gefahrenhinweise verursacht werden, wird keine
Haftung Gbernommen. In solchen Fallen erlischt jeder Gewahrleistungsanspruch. Fur Folge-
schaden wird keine Haftung ubernommen.

* Das Montieren und Anschlie3en des Gerates ist nur von einer autorisierten Fachkraft
zuldssig.

* Das Gerat nur in technisch einwandfreiem Zustand verwenden.

* Die Leistungsgrenzen des Gerates und dessen Umgebungsbedingungen einhalten.

* Das Gerat nur in ortsfesten Installationen verwenden.

* Das Gerat nurin trockener sowie staubfreier Umgebung be treiben.

* Das Gerat keinem Einfluss von Feuchtigkeit, Vibrationen, standiger Sonnen- oder ande-
rer Warmeeinstrahlung, Kalte oder mechanischen Belastungen aussetzen.

* Sicherstellen, dass keine Kinder mit dem Produkt oder der Verpackung spielen. Ge
gebenenfalls Kinder beaufsichtigen.

» Das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen lassen. Plastikfolien/ -tlten, Styropor
teile etc. konnen flr Kinder zu einem gefahrlichen Spielzeug werden.

3  Funktion

Der wesmartify Smart Home Aktor Switch It TASMOTA eignet sich fur die Montage in einer
Unterputz- oder Aufputzdose. Einmal installiert schaltet er angeschlossene Verbraucher (z.
B. Leuchten) ein bzw. aus. Der Schaltaktor erméglicht eine komfortable Steuerung ange-
schlossener Verbraucher Gber die my wesmartify Smart Home App. Die Kommunikation mit
anderen Komponenten erfolgt iiber das Funkprotokoll. Die Funk-Ubertragung wird auf ei-

nem nicht exklusiven Ubertragungsweg realisiert, weshalb Stérungen nicht ausgeschlossen
werden konnen. Storeinflisse konnen z. B. hervorgerufen werden durch Schaltvorgange,
Elektromotoren oder defekte Elektrogerate.

4 Gerateiibersicht
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4.1 Technische Daten

110-230V, +/-10%, 50/60Hz AC oder
12V, 24V DC

Versorgungsspannung (wahlweise)

Maximale Schaltleistung 3680 W flir 230 V AC, 192 W fiir 12 V DC,

384 W fir 24V DC

Lastart ohmsche Last, cosg = 0,95

Leitungsart und -querschnitt starre und flexible Leitung, 1,5-2,5 mm?

Leistungsaufnahme Ruhebetrieb <1W

Umgebungstemperatur -20 °C bis +60 °C
Betriebstemperatur 90 °C
Schaltkanale 1Kanal




wesmartify

2,4 GHz
WiFi IEE 80211 b/g/n
bis zu 50 m Freifeld

Funkfrequenz

Funkprotokoll

Funkreichweite

Funkstérke 100 mW
Abmessungen 40 x 36 x 17 mm
Gewicht 30g

5 Inbetriebnahme
5.1 Wahl der Betriebsspannung

Achte stets auf die korrekte Positionierung des Jumpers zur Auswahl der Be-
triebsspannung. Nichtbeachtung fithrt zu bleibenden Schaden am Gerat.

DOODD

24V DC

1 110-240 V AC 12V DC

Uber den Jumper (siehe Abbildung, Pos 1) des Gerats wahlst Du die fir Deinen Einsatzzweck
passende Versorgungsspannung aus. Der wesmartify Smart Home Aktor Switch It TASMO-
TA kann wahlweise mit 110-240 V AC, 12 V oder mit 24 V betrieben werden.

Im Auslieferungszustand ist der Aktor fur Betriebsspannungen von 110 bis 240 V einge-
stellt.

5.2 Montage

o Der Schaltaktor wird wahlweise in einer Unterputz- oder Aufputzdose montiert.

Die Installation darf nur in handelsiiblichen Schalterdosen (Geratedosen) gemaR DIN
49073-1 oder Aufputzdosen gemaR DIN 60670-1 (z. B. Abox 025 oder Abox 040) erfolgen.

mittel) stellen keine ohmschen Lasten dar. Sie kénnen Einschaltstrome von tiber

100 A erzeugen. Schalten solcher Verbraucher flhrt zu vorzeitigem Verschleil3
des Aktors. In solchen Fallen wird die Verwendung von Einschaltstrombegrenzern an den
Schaltausgangen empfohlen.

o Gerate mit elektronischen Netzteilen (z. B. Fernseher oder Hochvolt-LED-Leucht-

Der Stromkreis, an dem das Gerat und die Last angeschlossen werden, muss mit

einem Leitungsschutzschalter gemaR EN60898-1 (Auslésecharakteristik B oder

C, max. 16 A Nennstrom, min. 6 kA Abschaltvermdgen, Energiebegrenzungsklas-
se 3) abgesichert sein. Installationsvorschriften It. VDE 0100 bzw. HD384 oder IEC 60364
mussen beachtet werden. Der Leitungsschutzschalter muss fir den Benutzer leicht erreich-
bar und als Trennvorrichtung fir das Gerat gekennzeichnet sein.

5.2.1 Montage in Unterputzdose
A Warnung! Lebensgefahr durch anliegende Spannung!

¢ Das Montieren und AnschlielRen des Gerates ist nur von einer autorisierten Fachkraft
zulassig.

e Vor der Montage und Installation Netzspannung ausschalten und gegen Wiederein-
schalten sichern.

Die Verschaltung des Gerats hangt von individuellen Faktoren ab und muss sorgsam vom
Installateur geplant und realisiert werden. Fur die Klemmanschltsse sind nachfolgende
Querschnitte verwendbar:

e starre Leitung: 1,5 - 2,5 mm?
e flexible Leitung: 1,5 - 2,5 mm?
e Leitungsenden 5 mm abisoliert

1. Netzspannung ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.

2. Prufe, fur welche Versorgungsspannung Dein Aktor konfiguriert ist (siehe Kapitel 5.1 ftr
weitere Infos) und mit welcher Netzspannung der Aktor angeschlossen werden soll.

3. Den Aktor gemaR folgender Verdrahtungsplane anschlieBen:
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110-240 V AC 24V DC 12V DC
4. Den Schaltaktor in eine geeignete Unterputzdose setzen.
5. Die Unterputzdose mit einer geeigneten Abdeckung schlieRen.

6. Die Netzspannung wieder einschalten.
W Der Anlernmodus wird aktiviert.
7. Lerne das Geratin der essentials App an, wie in Kapitel 5.3 beschrieben.

5.3 Gerat anlernen

1. Installiere die my wesmartify App fur iOS oder Android-Systeme. Diese kannst Du
Uber folgenden QR Code herunterladen

2. Offne die my wesmartify App und registriere bzw. melde Dich mit Deinem Konto an.
3. Wechsle in den Bereich ,Gerate"

4. Dricke den ,+*-Button, um mit dem Anlernen Deines Gerdtes zu beginnen.

5. Dricke den ,Scannen-Button und scanne den obigen QR Code erneut.

6. Folge den Anweisungen der App, um das Gerat hinzuzuftgen

6 Bedienung

Nach dem Anlernen steht das Gerat in der App zur Konfiguration und Bedienung zur Ver-
fugung.

Room
< Switch It

Room
< Switch It

1. Durch Dricken auf den Schalter schaltest Du den angeschlossenen Verbraucher
ein bzw. aus.

7 Werkseinstellungen wiederherstellen

Losche das Gerat in der my wesmartify App. Anschliefend dricke die Pairing-Taste und
halte ihn fir mindestens 5 Sekunden gedruickt.

8 AuRerbetriebnahme

A Warnung! Lebensgefahr durch anliegende Spannung!

1. Gerat aus der my wesmartify App l6schen
* Die Aulerbetriebnahme des Gerates ist nur von einer autorisierten Fachkraft zu-
|assig.
» Vor der AuBerbetriebnahme die Netzspannung ausschalten und gegen Wiederein
schalten sichern
2. Netzspannung ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
3. Das Gerat demontieren und ordnungsgemaf entsorgen.

9 Entsorgung

Das Gerat nicht im Hausmdll entsorgen! Elektronische Gerate sind entsprechend
der Richtlinie Gber Elektro- und Elektronik-Altgerate (iber die drtlichen Sammel-
mmm  stellen fir Elektronik-Altgerdte zu entsorgen.

10 Konformitatserklarung

Hiermit erklart der Hersteller, dass das Gerat der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der
vollstandige Text der EU-Konformitatserklarung ist unter der folgenden Internetadresse
verfigbar: www.wesmartify.de.
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